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« Soluciones para la industria gastrondmica «

MAQUINAS: CONGELADORES / VISICOOLER

CONGELADORES CV-14 / cs-14

» Congeladores construidos en acero inoxidable
(CS-14) y en lamina esmaltada color blanco y piso
de acero inoxidable (CV-14).

 Utilizan refrigerante R-404 A.

* Sistema de enfriamiento de aire forzado.

* De una camara, 1 puerta, 4 parrillas.

* No produce escarcha.
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cv-14 cs-14
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MODELO MARCA TIPO T'C CAPACIDAD (LTS) COMPRESOR (HP) POTENCIA (W) VOLTAJE PESO (KG) DIMENSIONES (MM)
cv-14 Torrey Pintado  -16°C A - 20°C 359 1/2 375 220 v/ 50 Hz 125 700 x 690 x 1.880
cs-14 Torrey Inoxidable -16°C A - 20°C 359 1/2 375 220 v / 50 Hz 125 700 x 690 x 1.880
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« Soluciones para la industria gastronédmica «

MAQUINAS: CONGELADORES / VISICOOLER

VISICOOLER R-14 / R-36

* Visicoolers construidos en lamina esmaltada color
blanco y piso de acero inoxidable.

o Utiliza refrigerante R-134 A.

© Puerta de cristal triple.

* Enfriamiento conveccion forzada.

© Sus puertas poseen una barra de torsion que
evita fugas de frio e incrementos innecesarios.

* Display frontal iluminado.

© Aislamiento de poliuretano de alta densidad.

* Parrillas ajustables.

R-14 R-36
* 4 niveles de exposicion * g9 niveles de exposici6n
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MODELO MARCA CAMARAS T°C CAPACIDAD (LTS) COMPRESOR (HP) POTENCIA (W) VOLTAJE PESO (KG) DIMENSIONES (MM)
R-14 Torrey 1 0°CA5°C 356 1/4 1.650 220 v /50 Hz 100 700 x 736 x 1.880
R-36 Torrey 2 0°CA5°C 890 1/2 2.100 220 v /50 Hz 235 1.370 x 825 x 2.030
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